
Бензиновая газонокосилка с надежным 
четырехтактным двигателем GXV160 –
мощность 2,7 кВт (при 2800 об/мин), 163 см3.

Ширина полосы скашивания – 53 см. 

Регулировка высоты среза, мм – 5 положений, 

14-52,  4 рычага регулировки.

Материал корпуса – алюминий.

Материал травосборника – ткань.

Емкость травосборника – 80 л.

Тип трансмиссии – гидростатическая.
Скорость переднего хода 0 ~ 1,4 м/с.

Система Roto-stop, позволяющая
останавливать работу ножей, не выключая
двигатель. Система может быть полезна при
очистке травосборника или перемещении
газонокосилки из одной зоны кошения в
другую.

Уровень звуковой мощности, дБ(А) – 98.

Масса – 49 кг

Система остановки ножей Roto-stop

Эта система дает вам возможность отпустить
рукоятку, с помощью которой управляются
ножи, не выключая двигатель. Это позволяет
объезжать препятствия, такие как грязь или
игрушки, разгружать травосборник или
безопасно пересекать тропинки и дорожки,
не перезапуская двигатель.

Автоматическая воздушная заслонка

Максимально облегчает запуск и позволяет
начинать кошение сразу, без
предварительного прогрева.

4х-тактный двигатель Honda

Мощный и надежный; низкий уровень шума и 
вибрации; экологичный – отвечает 
стандартам EPA и CARB экологичный и 
экономичный.

Гарантия – 1 года

Особенности

Преимущества

Бензиновая газонокосилка премиум Honda HRD 536K4 HXEH

Серия HRD – надежные газонокосилки Honda, подготовленные для самой напряженной работы по созданию 
идеальной версии вашего газона. HRD536 – настоящий профессионал снаружи и надежный исполнитель внутри, 
может справиться с любой, даже с самой сложной задачей, а стрижка даже очень больших газонов с его 
помощью станет легкой задачей. Оснащенные нашими мощными Pro Spec двигателями и прочными 
алюминиевыми режущими деками шириной 53 сантиметра, газонокосилки серии HRD – выбор профессионалов.



Двигатель серии Pro Spec

Все наши профессиональные двигатели
имеют верхнее расположение клапанов,
чугунные гильзы цилиндров,
высокопроизводительный воздушный фильтр
и стальной кожух вентилятора.

Характеристики

Тип модели Бензиновая

Ширина среза, см 53

Регулировка высоты среза, мм 5 положений, 14-52, 4 рычага регулировки

4-тактный двигатель Honda (тип / объем, см3) верхнеклапанный / 163 см³

Материал корпуса алюминий

Емкость травосборника, л 80

Уровень звуковой мощности (дБ(А)) 98

Тип системы аварийного выключения остановка лезвия Rotostop

Емкость бака, л 1,5

Мощность двигателя, кВт 2,7 @ 2800

Запуск пусковой тросик

Материал травосборника ткань

Тип трансмисии гидростатическая

Масса, кг 49,3

Колея спереди/сзади, мм 476 / 512

Скорость движения вперед, м/с 0 ~ 1,4

Заправочная емкость системы смазки, см3 0,65

Гарантированный максимальный уровень шума, дБ (А)
(EN 2000/14/EC)

98

Размеры (д х ш х в), мм 1575 x 574 x 1018
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